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Портативные источники света. Фонари светодиодные

гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 30 30 6

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

2 LED 20 20 10

4 LED 40 35 5

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

4 LED 30 30 7

7 LED 60 55 4

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Луч 80 80 6

Кемпинг - 105 5

• Встроенный аккумулятор, евровилка для прямой зарядки

• Компактный пластиковый корпус

• Встроенный аккумулятор, выдвижная евровилка для прямой зарядки 

• Компактный пластиковый корпус

• Встроенный аккумулятор, выдвижная евровилка для прямой зарядки 

• Компактный пластиковый корпус

• Встроенный аккумулятор, выдвижная евровилка для прямой зарядки 

• Небольшой вес 

• Компактный пластиковый корпус

NPT-CP02

NPT-CP03

NPT-CP04

NPT-CP05

Ручной аккумуляторный

Ручной аккумуляторный

Ручной аккумуляторный

Ручной аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CP03-ACCU свинцово-кислотный, 4 В, 0,5 Ач 4 LED, 0,5 Вт 135 х 65 60/1 4607136 94951 5

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CP04-ACCU cвинцово-кислотный, 4 В, 0,7 Ач 7 LED, 1 Вт 155 х 75 40/1 4607136 94952 2

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CP05-ACCU cвинцово-кислотный, 4 В, 0,9 Ач 12 + 10 LED, 4,5 Вт 185 х 97 30/1 4607136 94953 9

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CP02-ACCU Ni-Cd, 3,6 В, 0,25 Ач 5 LED, 0,5 Вт 128 х 55 80/20/1 4607136 94941 6

степень
защиты

IP33

степень
защиты

IP33

степень
защиты

IP33

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 60 60 8

• Изменяемая фокусировка

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Удобный ремешок для переноски

• Компактный размер, вес 46 г

NPT-CP16 Ручной, с фокусировкой

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CP16-3AAA 3ААА* 1 LED, 1 Вт 105 х 33 48/24/1 4650074 61434 2

степень
защиты

IP44

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 60 40 20

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Удобный ремешок для переноски

NPT-CP10 Ручной

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CP10-2AA 2АА* 1 LED, 0,5 Вт 148 х 44 40/5/1 4670004 71590 1

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

50% 20 20 12

100% 60 50 7

• Встроенный аккумулятор, шнур для зарядки в комплекте

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Удобный ремешок для переноски

• Компактный размер, вес 95 г

NPT-CP15 Ручной аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CP15-ACCU свинцово-кислотный, 4 В, 0,5 Ач 1 LED, 0,5 Вт 127 х 49 60/1 4650074 61305 5

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

NPT-CP15

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

гарантия

12
месяцев

-5
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 10 50 6

• Светодиод Chip-on-Board – яркий равномерный свет

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Компактный размер, вес 34 г

• Представлен в промо-упаковке 12 шт. в 4 цветах

NPT-CP17 Ручной

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CP17-3AAA/12PACK 3ААА* 1 LED, 1 Вт 95 х 30 96/12 1 4650074 61435 6

степень
защиты

IP44

срок
 службы

100000
часов

Автономная 
работа, ч
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

• Ударопрочный корпус из полистирола

• Дополнительная рукоятка

• Компактный размер, вес 134 г

NPT-CP18 Ручной

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CP18-3AA 3AA* 1 LED, 1 Вт 158 х 56 120/60/1 4680043 14027 5

степень
защиты

IP44

срок
 службы

100000
часов

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 80 85 6

30% 40 35 20

Мерцание - - 30

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 60 50 7

50% 20 20 12

• Встроенный аккумулятор, выдвижная евровилка для прямой зарядки

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Компактный размер, вес 100 г

NPT-CP20 Ручной аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CP20-ACCU свинцово-кислотный, 4 В, 0,5 Ач 1 LED, 0,5 Вт 139 х 53 60/1 4680043 14029 9

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

• Изменяемая фокусировка

• Ударопрочный пластиковый корпус с резиновым покрытием

NPT-R01 Ручной, с фокусировкой

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-R01-4AAA 4ААА* 1 LED, 1 Вт 149 х 43 144/24/1 4607136 94942 3

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 50 60 20

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 40 40 16

• Ударопрочный пластиковый корпус с резиновым покрытием

• Удобный ремешок для переноски

NPT-R06 Ручной

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-R06-2AA 2АА* 1 LED, 0,5 Вт 148 х 40 40/5/1 4670004 71584 0

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов
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гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 150 100 3,5

30% 40 30 11

Мерцание - - 22

• Изменяемая фокусировка

• Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии

• Чехол в комплекте

NPT-CM03 Ручной, с фокусировкой

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CM03-3AAA 3AAA* 1 LED, 3 Вт 34 х 106 96/12/1 4607136 94967 6

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

• Глубина погружения до 30 м

• Питание от батареек или аккумулятора

• Ударопрочный пылевлагозащищенный корпус

• Удобный ремешок

NPT-R09 Ручной, подводный

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-R09-3AAA 3AAA/18650* 1 LED, 3 Вт 150 х 37 100/50/1 4650074 61436 6

степень
защиты

IP68

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

50% 60 70 7

100% 100 120 3

Мерцание - - 7

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Компактные размеры и малый вес

• Кольцо для подвешивания и магнит

• Элементы питания в комплекте

NPT-KC05 Фонарь-брелок

Код продукта Источник питания Источник света Размеры, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-KC05-2CR2032 2CR2032 1 COB LED, 1 Вт 55 х 30 х 14 240/60/1 4680043 14084 8

степень
защиты

IP44

срок
 службы

100000
часов

Режим работы Световой поток, лм Автономная работа, ч
100% 45 1,2

30% 17 2,5

Мерцание - 6

Портативные источники света. Фонари светодиодные

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 40 60 7

• Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии

• Удобный ремешок для переноски

• Небольшой вес 44 г

NPT-CM07 Ручной

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CM07-3АAA 3AAA* 9 LED, 1 Вт 90 × 27 72/12/1 4607136 94928 7

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 160 115 2

25% 40 30 10

Мерцание - - 20

• Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии

• Удобный ремешок для переноски

NPT-CM09 Ручной

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CM09-2AA 2АА* 1 LED, 3 Вт 155 х 28 40/10/1 4670004 71589 5

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 200 130 3

50% 120 60 6

30% 40 30 12

Мерцание - - 24

SOS - - 24
• Мощный светодиод CREE XP-E

• Изменяемая фокусировка

• Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии

• Удобный ремешок для переноски

NPT-CM11 Ручной, с фокусировкой

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CM11-3AAA 3ААА* 1 LED CREE XP-E, 3 Вт 161 х 36 80/20/1 4670004 71039 5

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 60 40 12

• Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии

• Удобный ремешок для переноски

• Небольшой вес 50 г

NPT-CM13 Ручной

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CM13-2AA 2АА* 1 LED, 0,5 Вт 160 х 27 40/5/1 4670004 71586 4

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 80 60 12

• Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии

• Удобный ремешок для переноски

• Небольшой вес 56 г

NPT-CM15 Ручной

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CM15-3AAA 3ААА* 1 LED, 1 Вт 98 х 27 72/12/1 4670004 71585 7

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 20 30 12

• Карманный фонарь-ручка

• Алюминиевый корпус

• Клипса для крепления

• Компактный размер, вес 20 г

NPT-CM16 Ручной

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-CM16-2AAA 2AAA* 1 LED, 0,2 Вт 137 х 14 120/40/1 4680043 14034 3

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

• Мощный светодиод CREE XM-L T6

• Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии

• Удобный ремешок для переноски

• Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

• У аккумулятора отсутствует эффект памяти, саморазряд менее 20% в год

NPT-Р02 Ручной аккумуляторный, профессиональный

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-P02-18650 Li-ion 3,7 B, 2,4 Ач 1 LED CREE XM-L T6, 10 Вт 172 х 45 40/1 4650074 61092 4

степень
защиты

IP65

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 500 550 6

50% 300 270 10

10% 100 50 16

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

• Мощный светодиод  CREE XM-L T6

• Удобный ремешок для переноски

• Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии

• Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

• У аккумулятора отсутствует эффект памяти, саморазряд менее 20% в год

NPT-Р03 Ручной аккумуляторный, профессиональный

Код продукта Источник питания Источник света Размер длина х диаметр, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-P03-18650 Li-ion 3,7 B, 2 Ач 1 LED CREE XM-L T6, 10 Вт 151 х 45 20/10/1 4670004 71583 3

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 400 500 2
50% 300 250 4
30% 150 150 8
Мерцание - - 16
SOS - - 16

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

• Магнит и крюк для подвешивания

• Ударопрочный пластиковый корпус с резиновым покрытием

NPT-W01 Для работы 

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-W01-3AAA 3AAA* 1 COB LED, 3 Вт + 1 LED, 1 Вт 212 х 60 х 30 48/24/1 4607136 94939 3

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Луч 30 70 12

Кемпинг - 200 6
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гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

• Магнит и крюк для подвешивания

• Ударопрочный пластиковый корпус с резиновым покрытием

• Крюк для подвешивания 

• Подставка с регулируемым углом наклона и мощным магнитом

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Встроенный аккумулятор без эффекта памяти, саморазряд менее 20% в год 

• Заряжается от сети 220 В, от прикуривателя автомобиля, USB-выхода, зарядные устройства в комплекте

NPT-W02

NPT-W04

Для работы

Для работы, аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-W02-3AAA 3ААА* 24 LED, 2 Вт + 3 LED, 0,4 Вт 96 х 62 х 26 72/24/1 4607136 94957 7

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-W04-ACCU Li-ion 3,7 В, 2,2 Ач 1 СОВ LED, 5 Вт + 1 LED, 0,5 Вт 225 х 60 х 48 32/8/1 4607136 94999 7

степень
защиты

IP33

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Луч 20 16 25

Кемпинг - 80 9

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Кемпинг 100% - 250 4

Кемпинг 50% - 120 7

Луч 20 20 10

NPT-W04

Портативные источники света. Фонари светодиодные

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

• Мощный магнит в основании

• Клипса-держатель

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Компактный размер, вес 42 г

NPT-W05 Для работы

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-W05-3AAA 3AAA* 1 LED, 1 Вт + 1 COB LED, 1 Вт 167 х 22 96/24/1 4680043 14030 5

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Луч 30 30 8

Кемпинг - 50 6

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

• Подставка с регулируемым углом наклона и мощным магнитом

• Крюк для подвешивания

• Ударопрочный пластиковый корпус

NPT-W06 Для работы

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-W06-3AA 3AA* 1 COB LED, 3 Вт + 1 LED, 0,5 Вт 225 х 60 х 48 48/24/1 4680043 14031 2

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Кемпинг 100% - 220 4

Кемпинг 20% - 45 10

Луч 40 30 14
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

• Магнитная подставка с регулируемым углом наклона

• Клипса для крепления и крюк для подвешивания

• Телескопический встроенный магнит

• Встроенный аккумулятор

• USB-кабель для зарядки в комплекте

NPT-W07 Для работы, аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-W07-ACCU Li-pol, 3,7 В, 0,85 Ач 1 LED, 1 Вт + 1 COB LED, 3 Вт 122 х 66 х 31 120/60/1 4680043 14083 1

степень
защиты

IP44

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Луч 30 105 6

Кемпинг 100% - 130 5

Кемпинг 50% - 50 11

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Прожектор (23 LED) 70 160 6
Прожектор (9 LED) 30 45 15
Кемпинг - 90 8
Аварийный маяк 30

• Встроенный аккумулятор

• Аварийный красный сигнал

• Поворотная ручка, подставка, ремень для переноски

• Ударопрочный пластиковый корпус 

• Заряжается от сети 220 В и от прикуривателя автомобиля, зарядные устройства в комплекте

NPT-SP06 Фонарь-прожектор, аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP06-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 2 Ач 23 LED, 3 Вт + 18 LED, 2 Вт + 4 LED, 0,5 Вт 196 х 153 х 160 12/1 4607136 94960 7

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Прожектор (23 LED) 70 160 9
Прожектор (9 LED) 30 45 20
Кемпинг - 90 11
Мерцание - - 20

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Прожектор 100% 300 240 7
Прожектор 50% 150 110 10
Мерцание - - 30
Аварийный маяк - - 50

• Ударопрочный пластиковый корпус 

• Регулируемая подставка и ремень для переноски

• Аварийный красный сигнал

• Встроенный аккумулятор

• Заряжается от сети 220 В и от прикуривателя автомобиля, зарядные устройства в комплекте

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Поворотная ручка, подставка, ремень для переноски

NPT-SP09

NPT-SP07

Фонарь-прожектор, аккумуляторный

Фонарь-прожектор

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP09-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 4.0 Ач 1 CREE LED, 3 Вт + 4 LED, 0,5 Вт 222 х 178 х 170 12/1 4607136 94963 8

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP07-3D 3D* 23 LED, 3 Вт + 18 LED, 2 Вт 196 х 153 х 160 12/1 4607136 94961 4

степень
защиты

IP54

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Прожектор 100% 100 225 8

• Регулируемая подставка и ремень для переноски

• Поворотная ручка

• Ударопрочный пластиковый корпус 

• Встроенный аккумулятор

• Заряжается от сети 220 В и от прикуривателя автомобиля, зарядные устройства в комплекте

NPT-SP10 Фонарь-прожектор, аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP10-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 4 Ач 37 LED, 5 Вт 230 х 168 х 170 12/1 4607136 94966 9

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Прожектор 15 LED 50 105 6
Прожектор 5 LED 15 35 13
Кемпинг - 85 7

• Поворотные ручки и ремень для переноски

• Ударопрочный пластиковый корпус с резиновым покрытием

NPT-SP11 Фонарь-прожектор

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP11-3AA 3AA* 15 LED, 1,5 Вт + 12 LED, 1,2 Вт 230 х 168 х 170 24/12/1 4607136 94944 7

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Прожектор 100% 300 220 9
Прожектор 50% 150 120 14
Кемпинг - 120 14
Аварийный маяк - - 50

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Аварийный красный сигнал

• Поворотные ручки, подставка и ремень для переноски

• Встроенный аккумулятор без эффекта памяти, саморазряд менее 20% в год 

• Заряжается от сети 220 В и от прикуривателя автомобиля, зарядные устройства в комплекте

NPT-SP12 Фонарь-прожектор, аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP12-ACCU Li-ion 3,7 В, 4 Ач 1 CREE LED, 3 Вт + 18 LED, 2 Вт + 4 LED, 0,5 Вт 196 х 153 х 160 12/1 4607136 94975 1

степень
защиты

IP54

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Прожектор 50 60 7
Кемпинг - 90 5

• Ударопрочный пластиковый корпус 

• Встроенный аккумулятор

• Шнур для зарядки от сети 220 В в комплекте

NPT-SP13 Фонарь-прожектор, аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP13-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 1.1 Ач 12 LED, 1 Вт + 18 LED, 1,5 Вт 195 х 90 60/10/1 4607136 94783 2

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 250 200 8
50% 130 140 15

• Ударопрочный пластиковый корпус 

• Ремень для переноски

• Встроенный аккумулятор

• Шнур для зарядки от сети 220 В в комплекте

NPT-SP14 Фонарь-прожектор, аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP14-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 3 Ач 1 LED, 3 Вт 215 х 135 24/1 4670004 71596 3

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 400 500 8
30% 180 160 15

• Мощный светодиод Osram

• Корпус из алюминия и ударопрочного пластика

• Ремень для переноски

• Встроенный аккумулятор

• Заряжается от сети 220 В и от прикуривателя автомобиля, зарядные устройства в комплекте

NPT-SP15 Фонарь-прожектор, аккумуляторный

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP15-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 4,5 Ач 1 LED Osram, 10 Вт 145 х 145 х 235 18/1 4670004 71597 0

гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

• Ударопрочный пластиковый корпус 

• Ремень для переноски

• Встроенный аккумулятор

• Встроенный шнур для зарядки от сети 220 В

• Ударопрочный пластиковый корпус 

• Встроенный аккумулятор

• Встроенный шнур для зарядки от сети 220 В

NPT-SP16

NPT-SP17

Фонарь-прожектор, аккумуляторный

Фонарь-прожектор, аккумуляторный

степень
защиты

IP33

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Прожектор 100% 300 230 12
Прожектор 50% 150 140 25
Кемпинг - 260 12

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Прожектор 100% 75 80 5
Прожектор 50% 50 50 9
Кемпинг - 130 4

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP16-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 6 Ач 1 LED, 5 Вт + 25 LED, 5 Вт 135 х 130 х 220 20/10/1 4670004 71598 7

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP17-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 0,75 Ач 1 LED, 1 Вт + 12 LED, 1,5 Вт 83 х 83 х 160 80/40/1 4670004 71599 4
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Прожектор 100% 450 250 5
Прожектор 30% 150 100 12
Кемпинг - 250 5

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Встроенный аккумулятор

• Ремень для переноски

• Заряжается от сети 230 В и от прикуривателя автомобиля, зарядные устройства в комплекте

NPT-SP18 Фонарь-прожектор, аккумуляторный

степень
защиты

IP44

срок
 службы

100000
часов

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP18-ACCU свинцово-кислотный, 4 В, 2 Ач 1 LED, 5 Вт + 20 LED, 10 Вт 120 х 156 х 210 16/1 4680043 14032 9

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 200 180 4
30% 80 70 12

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Встроенный аккумулятор

• Ремень для переноски

• Шнур для зарядки от сети 230 В в комплекте

NPT-SP19 Фонарь-прожектор, аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP19-ACCU свинцово-кислотный, 4 В, 1,3 Ач 1 LED, 3 Вт 214 х 99 х 110 40/20/1 4680043 14033 6

степень
защиты

IP44

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

Режим
работы Cвечение Дальность

свечения, м
Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Прожектор
100% 100 235 7
40% 50 100 12
мерцание - - 18

Кемпинг
холодный свет

100% - 70 9
50% - 35 15

Кемпинг
теплый свет

100% - 50 9
50% - 25 15

Аварийный 
маяк

100% 30 15 25
мерцание - - 45
бегущий огонек - - 60

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Встроенный аккумулятор

• Функция PowerBank

• 4 мультирежима

• USB-кабель для зарядки в комплекте

NPT-SP20 Мультирежимный фонарь-прожектор, аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-SP20-ACCU Li-pol, 3,7 В, 4,4 Ач 1 CREE LED, 10 Вт+12 LED, 3 Вт+12 LED, 3 Вт+ 9 LED, 0,3 Вт 98 х 140 х 205 30/10/1 4680043 14160 9

степень
защиты

IP43

срок
 службы

100000
часов
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% - 145 10

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% - 230 5

• Магнит, карабин и отверстие для крепления

• Ударопрочный пластиковый корпус 

• Магнит, карабин и отверстие для крепления

• Ударопрочный пластиковый корпус 

NPT-CA05

NPT-CA06

Кемпинговый

Кемпинговый

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-CA05-3AA 3AA* 24 LED 135 х 14 72/12/1 4607136 94947 8

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-CA06-3AA 3AA* 48 LED 135 х 14 72/12/1 4607136 94948 5

степень
защиты

IP33

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

• Ручки и крюк для подвешивания

• Компас встроен в ручку фонаря

• Аварийный красный сигнал

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Встроенный аккумулятор без эффекта памяти, саморазряд менее 20% в год 

• Заряжается от сети 220 В, прикуривателя автомобиля, USB-выхода 5 В, зарядные устройства в комплекте

NPT-CA08 Кемпинговый, аккумуляторный, с компасом

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-CA08-ACCU Li-ion 3,7 В, 2 Ач 19 LED, 3 Вт+ 30 LED, 5 Вт+ 4 LED, 0,5 Вт 160 х 110 х 220 24/6/1 4607136 94926 3

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Прожектор 50 135 13
Кемпинг - 170 7
Аварийный маяк - - 50

NPT-CA08

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

• Ручка и крюк для подвешивания

• Диммирование яркости

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Встроенный аккумулятор

• Шнур для зарядки от сети 220 В в комплекте

NPT-CA10 Кемпинговый, аккумуляторный

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-CA10-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 1,8 Ач 45 LED, 9 Вт 235 х 130 24/1 4607136 94982 9

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% - 500 4
20% - 100 15

NPT-CA10
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

• Ручка и крюк для подвешивания

• Диммирование яркости

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Встроенный аккумулятор без эффекта памяти, саморазряд менее 20% в год

• Зарядное устройство от сети 220 В в комплекте

NPT-CA13 Кемпинговый, аккумуляторный

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% - 350 12
20% - 70 36

гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

• Эргономичные ручки для переноски и подвешивания

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Встроенный аккумулятор без эффекта памяти, саморазряд менее 20% в год

• Зарядное устройство от сети 220 В в комплекте

• Магнит и подвижный крюк для подвешивания

• Ударопрочный пластиковый корпус

NPT-CA14

NPT-CA15

Кемпинговый, аккумуляторный

Кемпинговый

степень
защиты

IP33

степень
защиты

IP33

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Кемпинг - 190 12
Прожектор 90 100 16

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% - 120 7
50% - 50 12
Мерцание - - 12

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-CA13-ACCU Li-ion 3,7 В, 4,4 Ач 50 LED, 5 Вт 228 х 122 30/1 4607136 94773 3

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-CA14-ACCU Li-ion 3,7 В, 2,4 Ач 1 LED, 1 Вт + 16 LED, 2,5 Вт 238 х 120 24/1 4607136 94774 0

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-CA15-3AAA 3ААА* 6 LED, 3Вт 70 × 27 240/40/1 4650074 61433 5
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

• Поворотный кронштейн для крепления на руль

• Поворотная клипса на ремень

• Изменяемая фокусировка

• Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии

• Удобный ремешок для переноски

NPT-B01 Велосипедный, с фокусировкой

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-B01-3AAA 3ААА* 1 CREE LED, 5 Вт 118 х 75 48/12/1 4607136 94964 5

степень
защиты

IP65

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 200 250 6
50% 120 100 10
Мерцание 200 - 20

гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

-18
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

• Поворотный кронштейн для крепления на руль или подседельный штырь

• Три режима: свет, мерцание, бегущее мерцание

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Поворотное универсальное крепление

• Резиновое кольцо на корпусе для прочного крепления

• Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии

• Удобный ремешок для переноски

• Универсальное удобное крепление на руль и подседельный штырь

• Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии

• Широкий угол светового потока

• Три режима сигнального фонаря: свет, мерцание, бегущее мерцание

NPT-B02

NPT-B03

NPT-B04

Велосипедный сигнальный

Велосипедный

Велосипедные, набор

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-B02-2AAA 2AAA* 3 LED, 0,3 Вт 66 х 39 х 26 160/16/1 4607136 94965 2

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-B03-3AAA 3AAA* 9 LED, 1 Вт 95 х 70 72/12/1 4607136 94968 3

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. 
в коробке Штрихкод

NPT-B04-5AAA передний 3AAA*, сигнальный 2AAA* 1LED, 1 Вт + 4LED, 0,3 Вт передний 100 х 27, сигнальный 65 х 34 х 32 16/1 4650074 61439 7

степень
защиты

IP54

степень
защиты

IP54

степень
защиты

IP44

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов

Фонарь Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

Передний 40 70 8
Задний - - 80

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 40 60 7
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Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во шт. в коробке Штрихкод
NPT-B05-3AAA 3AAA*/1 Li-ion 18650* 1 CREE XP-E (5 Вт) 120 х 30 48/12/1 4650074 61440 3

Портативные источники света. Фонари светодиодные

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

гарантия

12
месяцев

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

• Универсальное удобное крепление на руль 

• Изменяемая фокусировка, широкий угол светового потока

• Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии

• Удобный ремешок для переноски

• Работает как от батареек, так и от литий-ионного аккумулятора 18650

NPT-B05 Велосипедный, с фокусировкой

степень
защиты

IP44

срок
 службы

100000
часов

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 230 250 3
50% 120 120 7
Мерцание 200 - 7

гарантия

12
месяцев

• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Изменяемая фокусировка

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Ударопрочный пластиковый корпус

NPT-H01

NPT-H03

NPT-H04

Налобный

Налобный, с фокусировкой

Налобный

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H03-3AAA 3AAA* 1 LED, 1 Вт 86 х 69 100/25/1 4607136 94950 8

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H01-3AAA 3AAA* 25 LED, 2 Вт 77 х 81 100/25/1 4607136 94946 1

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H04-3AAA 3ААА* 7 LED, 0,5 Вт 60 х 72 100/25/1 4607136 94916 4

срок
 службы

100000
часов

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
степень
защиты

IP54

гарантия

12
месяцев

срок
 службы

100000
часов

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
степень
защиты

IP54

гарантия

12
месяцев

срок
 службы

100000
часов

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
степень
защиты

IP54

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

25 LED 50 90 8

12 LED 30 60 14

3 LED 5 20 24

Мерцание - - 16

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 50 80 8

50% 30 40 20

Мерцание - - 16

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

7 LED 20 35 18

3 LED 5 15 22

1 LED - 5 26

Мерцание - - 36
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• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Ударопрочный пластиковый корпус

NPT-H05 Налобный

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H05-3AAA 3AAA* 19 LED, 1,5 Вт 60 х 72 100/25/1 4607136 94917 1

Портативные источники света. Фонари светодиодные

гарантия

12
месяцев

срок
 службы

100000
часов

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
степень
защиты

IP54

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

19 LED 25 80 10

7 LED 15 35 18

1 LED - 5 26

Мерцание - - 30

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H06-3AAA 3AAA* 1 CREE LED, 5 Вт 75 х 45 48/8/1 4607136 94913 3

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H08-ACCU Li-Ion 3,7 В, 2 Ач 1CREE LED, 5 Вт 59 х 41 х 35 24/6/1 4607136 94973 7

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H09-3AA 3AA* 2 LED, 2 Вт 50 х 73 48/12/1 4670004 71847 6

гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Изменяемая фокусировка

• Корпус из анодированного алюминия и пластика

• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Ударопрочный пластиковый корпус 

• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Корпус из анодированного алюминия и пластика

• Встроенный аккумулятор без эффекта памяти, саморазряд менее 20% в год 

• Зарядное устройство от сети 220 В в комплекте

NPT-H06

NPT-H09

NPT-H08

Налобный, с фокусировкой

Налобный

Налобный, аккумуляторный

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

степень
защиты

IP54

степень
защиты

IP54

степень
защиты

IP54

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 200 200 5

50% 120 100 8

Мерцание - - 10

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 130 150 10

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 200 200 6

50% 120 100 15

Мерцание - - 12
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

NPT-H10 Налобный, аккумуляторный

гарантия

36
месяцев

• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Ударопрочный пластиковый корпус 

• Встроенный аккумулятор без эффекта памяти, саморазряд менее 20% в год 

• Зарядное устройство от сети 220 В в комплекте

срок
 службы

100000
часов

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
степень
защиты

IP54

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 180 150 6

30% 60 50 18

NPT-H11

NPT-H12

Налобный

Налобный

гарантия

12
месяцев

гарантия

12
месяцев

• Коллиматорная линза

• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Ударопрочный пластиковый корпус 

• Коллиматорная линза

• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Ударопрочный пластиковый корпус 

срок
 службы

100000
часов

срок
 службы

100000
часов

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊

степень
защиты

IP54

степень
защиты

IP54

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 100 100 2

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 100 80 10

NPT-H14 Налобный

гарантия

12
месяцев

• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Ударопрочный пластиковый корпус

срок
 службы

100000
часов

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
степень
защиты

IP44

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 20 110 8

30% 5 50 14

Мерцание - - 24

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H11-1AAA 1AAA* 1 CREE XP-E LED , 3 Вт 35 х 60 24/6/1 4607136 94460 2

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H10-ACCU Li-Ion 3,7 В, 1,8 Ач 1 LED, 2 Вт 82 х 78 80/40/1 4650074 61284 3

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H12-3AAA 3AAA* 1 LED, 1 Вт 60 х 71 100/25/1 4607136 94323 0

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H14-3AAA 3AAA* 1 COB LED, 1 Вт 60 х 72 х 45 100/25/1 4650074 61437 3
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Портативные источники света. Фонари светодиодные

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

NPT-H15 Налобный аккумуляторный, с фокусировкой

гарантия

12
месяцев

• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Изменяемая фокусировка

• Может работать от щелочных элементов питания 3ААА (адаптер в комплекте)

• Корпус из анодированного алюминия и пластика

срок
 службы

100000
часов

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

степень
защиты

IP44

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 150 350 5

50% 90 150 11

Мерцание - - 25

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H15-ACCU Li-Ion 3,7 В, 2 Ач /3AAA* 1 LED CREE XP-E (5 Вт) 80 x 50 50/1 4650074 61438 0

NPT-H16 Налобный, аккумуляторный

гарантия

12
месяцев

• Удобное регулируемое крепление

• Регулируемый угол наклона

• Ударопрочный пластиковый корпус

• USB-кабель для зарядки в комплекте

срок
 службы

100000
часов

-20
+60

С̊
диапазон
рабочих

температур

степень
защиты

IP44

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 90 125 3

30% 30 40 7

Красный свет - - 15

Мерцание - - 25

NPT-H17 Налобный

гарантия

12
месяцев

• Мощный Chip-on-Board светодиод

• Удобное регулируемое крепление

• Ударопрочный пластиковый корпус

• Компактные размеры и малый вес

срок
 службы

100000
часов

диапазон
рабочих

температур

-30
+60

С̊
степень
защиты

IP20

Режим
работы

Дальность
свечения, м

Световой
поток, лм

Автономная 
работа, ч

100% 10 90 6

40% 5 45 8

Мерцание - - 8

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H17-3AAA 3AAA* 1 COB LED, 3 Вт 70 х 42 х 22 240/60/1 4680043 14082 4

Код продукта Источник питания Источник света Размер, мм Кол-во штук в коробке Штрихкод
NPT-H16-ACCU Li-pol 3,7 В 0,6 Ач 1 CREE LED, 3 Вт 59 х 41 х 35 100/10/1 4680043 14037 4


