
www.navigator-light.ruВсе характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке

Код продукта Тип Число кон-
тактов

Номинальный 
ток, А

Диапазон номиналь-
ного напряжения, В

Степень 
защиты

Количество шт. 
 в упаковке Штрихкод

Вилки переносные
NCA-SR013-16-220* 013 2P+PE 16 200–250 IP44 1/10/100 4680043 14284 2
NCA-SR014-16-380 014 3P+PE 16 380–415 IP44 1/10/100 4680043 14285 9
NCA-SR015-16-380 015 3P+N+PE 16 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14286 6
NCA-SR023-32-220 023 2P+PE 32 200–250 IP44 1/10/60 4680043 14287 3
NCA-SR024-32-380 024 3P+PE 32 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14288 0
NCA-SR025-32-380 025 3P+N+PE 32 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14289 7
NCA-SR033-63-220* 033 2P+PE 63 200–250 IP54 1/2/10 4680043 14290 3
NCA-SR034-63-380 034 3P+PE 63 380–415 IP54 1/2/10 4680043 14291 0
NCA-SR035-63-380 035 3P+N+PE 63 380–415 IP54 1/2/10 4680043 14292 7
Розетки переносные
NCA-SR213-16-220* 213 2P+PE 16 200–250 IP44 1/10/100 4680043 14303 0
NCA-SR214-16-380 214 3P+PE 16 380–415 IP44 1/10/100 4680043 14304 7
NCA-SR215-16-380 215 3P+N+PE 16 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14305 4
NCA-SR223-32-220 223 2P+PE 32 200–250 IP44 1/10/60 4680043 14306 1
NCA-SR224-32-380 224 3P+PE 32 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14307 8
NCA-SR225-32-380 225 3P+N+PE 32 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14308 5
NCA-SR233-63-220 233 2P+PE 63 200–250 IP54 1/2/10 4680043 14309 2
NCA-SR234-63-380 234 3P+PE 63 380–415 IP54 1/2/10 4680043 14310 8
NCA-SR235-63-380* 235 3P+N+PE 63 380–415 IP54 1/2/10 4680043 14311 5
Розетки стационарные для наружной установки
NCA-SR113-16-220* 113 2P+PE 16 200–250 IP44 1/10/60 4680043 14294 1
NCA-SR114-16-380 114 3P+PE 16 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14295 8
NCA-SR115-16-380 115 3P+N+PE 16 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14296 5
NCA-SR123-32-220 123 2P+PE 32 200–250 IP44 1/10/60 4680043 14297 2
NCA-SR124-32-380 124 3P+PE 32 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14298 9
NCA-SR125-32-380* 125 3P+N+PE 32 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14299 6
NCA-SR133-63-220 133 2P+PE 63 200–250 IP54 1/2/10 4680043 14300 9
NCA-SR134-63-380 134 3P+PE 63 380–415 IP54 1/2/10 4680043 14301 6
NCA-SR135-63-380 135 3P+N+PE 63 380–415 IP54 1/2/10 4680043 14302 3

Изделия для электромонтажа. Разъемы штепсельные силовые

• Корпус разъема изготовлен из ударопрочного полиамида 6.6, не поддерживающего горение

• Контактные части выполнены из латуни и не подвержены коррозии

• Крышки надежно защищают разъем от попадания внутрь влаги и пыли (IP44, IP54)

• Сальник подходит для кабелей различного диаметра

• Соответствие требованиям ГОСТ IEC 60309-1-2016 и ГОСТ IEC 60309-2-2016

• Гарантия 5 лет

Разъемы штепсельные силовые Navigator 
серии NCA-SR предназначены для подклю-
чения мобильного и стационарного электро- 
оборудования к сети переменного тока 
частотой 50 Гц с напряжением до 415 В. 
Применяются для обеспечения электро-
питанием строительного, промышлен-
ного и торгового оборудования, а также 
мобильных инфраструктурных объектов 
(передвижные киоски, бытовки и т. п.). 
Огнестойкие материалы гарантируют безо-
пасность использования разъемов.
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Розетки стационарные для скрытой установки
NCA-SR413-16-220* 413 2P+PE 16 200–250 IP44 1/10/60 4680043 14312 2
NCA-SR414-16-380 414 3P+PE 16 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14313 9
NCA-SR415-16-380 415 3P+N+PE 16 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14314 6
NCA-SR423-32-220 423 2P+PE 32 200–250 IP44 1/10/60 4680043 14315 3
NCA-SR424-32-380 424 3P+PE 32 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14316 0
NCA-SR425-32-380* 425 3P+N+PE 32 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14317 7
Вилки стационарные
NCA-SR513-16-220* 513 2P+PE 16 200–250 IP44 1/10/60 4680043 14318 4
NCA-SR514-16-380* 514 3P+PE 16 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14319 1
NCA-SR515-16-380 515 3P+N+PE 16 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14320 7
NCA-SR523-32-220 523 2P+PE 32 200–250 IP44 1/10/60 4680043 14321 4
NCA-SR524-32-380 524 3P+PE 32 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14322 1
NCA-SR525-32-380 525 3P+N+PE 32 380–415 IP44 1/10/60 4680043 14323 8

Изделия для электромонтажа. Разъемы штепсельные силовые

Розетки переносные Розетки стационарные для скры-
той установки Розетки стационарные для наружной установки

модель 223 215 213 214 224 225 233 234 235 413 414 415 423 424 425 112 113 114 115 123 124 125 133 134 135 145
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Таблица соответствия


